
 

 



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 
S20F представляет собой однофазный бесщеточный генератор, не требующий технического 
обслуживания по причине отсутствия токосъемных колец и скользящих контактов. 
Генераторы данной серии произведены согласно директивам 98/37, 73/23, 89/336 и поправкам к 
ним, а также нормативным актам EN 60034-1, CEI2-3, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999-5000, N.F. 
51.111. 
 

 

Концевые кронштейны выполнены литьем под высоким давлением из высокопрочного алюминиевого сплава, вал – из 
стали С45 с закрепленным вентилятором. 

Уровень механической защиты соответствует норме IP23 (по отдельному заказу поставляется защита более высокого 
уровня). 

Изоляция класса Н, обмотка с пропиткой из эпоксидной смолы. Стандартные генераторы отвечают требованиям VDE 0875 
(класс N) и условиям техники безопасности Европейского стандарта электромагнитной совместимости и соответствуют 
европейским стандартам EN 50081-1  и EN 50082-1. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Генераторы данной серии, произведенные согласно директивам 98/37, 73/23, 89/336 и поправкам к ним, безопасны, если 
эксплуатация и обслуживание осуществляются с соблюдением инструкций и использованием средств защиты, 
находящихся в рабочем состоянии. 

 
 
При получении изделия проверьте его соответствие товарной накладной и убедитесь в отсутствии 
повреждений и дефектов. В случае обнаружения дефекта немедленно сообщите об этом экспедитору, 
страховой компании, продавцу или производителю (Mecc Alte). 
 
 
 
 
 
 
При обращении в Mecc Alte указывайте тип и код генератора. 
 
 
Упаковочный материал подлежит обязательной утилизации согласно местным правилам. Не 
загрязняйте окружающую среду. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Все правила/инструкции в руководстве сопровождаются специальными символами (условными 
обозначениями). 
 
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к повреждению оборудования. 
 
 
ОСТОРОЖНО 
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к повреждению оборудования или/и 
получению травмы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО 
 
 

 
 

 

 



ВНИМАНИЕ 
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к получению серьезной травмы или 
смертельному исходу. 
 
ОПАСНО 
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к получению серьезной травмы или 
смертельному исходу. 
 
 
 
ГРУЗЧИК 
Данный специалист должен иметь соответствующую квалификацию в области погрузочно-
разгрузочных работ, а также обязан изучить инструкции, описанные в настоящем руководстве. 
 
 
 
МЕХАНИК 
Данный специалист должен иметь соответствующую квалификацию по монтажу, регулировке, 
технического обслуживания, чистки и ремонта, а также обязан изучить инструкции, описанные в 
настоящем руководстве. 
 
 
 
ЭЛЕКТРИК 
Данный специалист должен иметь соответствующую квалификацию в области электротехники, а 
также обязан изучить инструкции, описанные в настоящем руководстве. 
 
 
 
Специалист-электрик должен уметь работать даже с подключенным оборудованием. 
 
 
При необходимости выполнения сложных работ по обслуживанию техники подавайте письменную 
заявку в сервисный центр Mecc Alte. 
 
Перед выполнением действий по очистке, смазке или обслуживанию убедитесь, что генератор не 
работает и отключен. 
 
СПЕЦИАЛИСТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ОТВЕЧАЕТ 
ЗА УСТАНОВКУ ВСЕХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
Заземление необходимо выполнить согласно правилам, установленным в конкретной стране. 
 
 
 
 
Лица, выполняющие транспортировку, погрузку/разгрузку обязаны работать в перчатках и защитной 
обуви, а также надевать каску при подъеме оборудования. 
 
 
 
Оборудование в упаковке и без нее должно храниться в прохладном и сухом месте, защищенном от 
неблагоприятного воздействия погодных условий. 
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В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ПРИЧИНЕ 
ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
ОБМОТКИ, РОТОРА И ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕГАОММЕТРА (500В). СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 1 МΩ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРОГРЕТЬ 
ОБМОТКУ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА. 
 
 
Во избежание неполадок и перегревания генератор необходимо установить в помещении с 
достаточной вентиляцией. 
 
 
 
 
Во избежание возникновения опасной вибрации обеспечьте соответствующее соединение и 
выравнивание генератора и двигателя. 
 
 
Номинальная производительность генератора поддерживается при температуре не выше 40°С и на 
поверхности не более 1000 м над уровнем моря. При эксплуатации в других условиях см. каталог 
(брошюру). 
 
 
 
 
 
Эксплуатация генератора со снятым корпусом категорически запрещена. 
 
 
Количество тепла, производимого генератором, пропорционально его выходной мощности. Не 
дотрагивайтесь до оборудования, пока оно не остынет. 
 
ОПАСНОСТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
 
Генератор имеет степень защиты IP23. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания 
влаги на электрооборудование. 
 
 
Во избежание короткого замыкания и других неисправностей не выполняйте очистку 
электрооборудования с помощью сжатого воздуха. 
 
 
 
 
 
 
Запрещается надевать элементы одежды, способные попасть в генератор (шарфы, галстуки и т.д.). 
 
 
Ни при каких обстоятельствах не облокачивайтесь и садитесь на генератор. 
 
Держитесь на безопасном удалении от работающего оборудования. 
 
Не снимайте на клейки. Выполняйте замену в случае утери. 
 
В целях защиты окружающей среды оборудование с истекшим сроком службы подлежит утилизации в 
специальных центрах. 
 
Используйте только оригинальные запасные части. 
Перед запуском оборудования убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты. 
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ЗАПУСК 

Используйте стандартные штепселя и провода для подсоединения оборудования. 

Концевой кронштейн имеет отверстие для подсоединения заземления, избавляющее от необходимости демонтажа 
торцевой крышки. 

ОБОРОТЫ 
 
Частота и напряжение зависят непосредственно от числа оборотов двигателя.  
Поэтому необходимо поддерживать их постоянное значение независимо от нагрузки. 

В целом, разница между значениями числа оборотов на холостом ходу и под нагрузкой небольшая. Рекомендуется 
выполнить регулировку холостых оборотов (приблизительно на 3-4% выше номинальных оборотов). 

Примечание: при отсутствии самовозбуждения генератора на конденсатор (на короткий момент 
времени) необходимо подать переменное напряжение (50-230В). Если генератор оснащен двумя 
конденсаторами, напряжение можно подавать на любой из них. 

 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
 
ОТСУТСТВИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 

Недостаточное  число 
оборотов 
Неисправный конденсатор 
Неисправная обмотка 

Проверьте и отрегулируйте 
обороты 
Проверьте и замените 
Проверьте сопротивление 
обмотки 

 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ 

Слишком большое число 
оборотов 
Большая емкость 
конденсатора 

Проверьте и отрегулируйте 
обороты 
Проверьте и замените 

 
 
 
НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ 

Недостаточное число 
оборотов 
Неисправные диоды 
Разрыв обмотки 
 
Малая емкость 
конденсатора 

Проверьте и отрегулируйте 
обороты 
Проверьте и замените 
Проверьте сопротивление 
обмотки 
Проверьте и замените 

 
НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ, НИЗКОЕ 
ПРИ НАГРУЗКЕ 

Недостаточное число 
оборотов 
Слишком большая нагрузка 
Короткое замыкание диодов 

Проверьте и отрегулируйте 
обороты 
Проверьте и понизьте 
Проверьте и замените 

НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ, 
ВЫСОКОЕ ПРИ НАГРУЗКЕ 

Большое число оборотов Проверьте и отрегулируйте 
обороты 

 
НЕСТАБИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Плохой контакт 
Неравномерное вращение 

Проверьте соединения 
Проверьте равномерность 
оборотов 

ГЕНЕРАТОР ИЗДАЕТ МНОГО ШУМА Повреждение подшипников 
Неправильное соединение 

Выполните замену 
Проверьте и исправьте 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГАБАРИИТНЫЕ РААЗМЕРЫ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СХЕМА ЭЛЕККТРООБО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУДОВАННИЯ 
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№ 
1 
2 
5 
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9 

9А 
9В 
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ГАРАНТИЯ 

Гарантия на продукцию Mecc Alte действительна в течение 24 месяцев с момента поставки с завода или филиала. 

В течение указанного периода компания обязуется выполнять ремонт и замену дефектных деталей (за свой счет) без 
каких-либо иных обязательств, прямых или непрямых. 

Утверждение гарантийного обслуживания является исключительным правом компании Mecc Alte. 

Все остальные расходы (перевозка, погрузка, монтаж/демонтаж) покрываются за счет клиента. 

Гарантия прекращает свое действие в следующих случаях: 

1) Неправильное хранение; 
2) Ремонт или внесение изменений, выполненные специалистами, не имеющими отношения к компании; 
3) Несоблюдение правил эксплуатации и обслуживания; 
4) Превышение предела нагрузки. 

Гарантия также прекращает свое действие в случае просрочки платежей со стороны клиента. 

 

 

 

 

 


