
Перед тем как приступить к эксплуатации 
данного изделия, внимательно прочитайте 
настоящее руководство.

Инструкция по эксплуатации

VIRO 180K

Вакуумный
садовый пылесос
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Расшифровка символов

Прочтите инструкцию 
по эксплуатации

Общее предупреждение  
об безопасности

-
инструментом используйте  
средства защиты органов слуха

Используйте средства защиты  
органов дыхания

Перед обслуживанием отсоедините 
контакт от свечи зажигания

Не допускайте, чтобы отскочившие 
 

проходящих мимо людей

Не позволяйте посторонним  

Используйте средства защиты  
органов зрения

Перед началом обслуживания, 
ремонта или эксплуатации  
данного оборудования  

инструкции.

Выхлопные газы данного 
продукта содержат химические 
вещества, которые, как извест-
но, вызывают рак, врожденные 

со стороны репродуктивной 
системы. Двигатель выраба-
тывает угарный газ, который 

-
том помещении.

 ВНИМАНИЕ 

-
тесь в ее понимании. Перед обслуживанием или ремонтом оборудования изучите все разделы 
данной инструкции!



4

Содержание 
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Благодарим вас за покупку вакуумного садового пылесоса 
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мощным агре -
-

Дан-
ная машина предназначена для использования на грунте, ее эксплуатация на грузовике или при-
цепе запрещена. Не используйте машину, если она была модифицирована или неправильно обслу-
живалась. Любые произведенные несанкционированные изменения или использование машины 
аннулируют ответственность производителя. 

CAIMAN,

-

CAIMAN.

Остаточные риски
Даже при правильном использовании инструмента невозможно устранить все остаточные риски. 

:
1. Повреждение легких при отсутствии эффективной пылезащитной маски. 
2. Повреждение слуха при отсутствии эффективных средств защиты органов слуха.
3. 

.

 ВНИМАНИЕ 

 ВНИМАНИЕ 

Уровень вибрации во время фактического использования инструмента может отличаться от за-
.

Необходимо определить меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке 

запуска).

Данный инструмент создает во время работы электромагнитное поле. Это поле может при неко-
торых условиях мешать работе активных или пассивных медицинских имплантатов. Чтобы сни-

-

имплантатов перед использованием данной машины.
-

.
Заявленное суммарное значение вибрации может также использоваться для предварительной 
оценки воздействия.

Вакуумный  пылесос 

пылесоса 

садовым пылесосом 
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Условные обозначения

-
жет повлечь за собой смерть или серьезную травму.

Несоблюдение данных инструкций может повлечь за собой смерть 
или серьезную травму.

Несоблюдение данных инструкций может повлечь за собой  
травму.

Особое указание для эксплуатации, которые можно ошибочно 
-

вреждению или неисправности машины.

Дополнительная информация для повышения эффективности  
использования или предотвращения неправильной эксплуатации.

 ОПАСНО 

 ОСТОРОЖНО 

 ВАЖНО 

 ВНИМАНИЕ 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
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Техника безопасности

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМНОГО САДОВОГО ПЫЛЕСОСА ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2. 
• .
• -

3. Перед использованием машины на потенциальной рабочей площадке проверьте вентиляцию 
рабочей зоны.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАКУУМНЫЙ САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ!
4. 

 -
-

среды.
 
 Никогда не носите какие-либо украшения, галстуки или иные свободные или болтающиеся 

предметы, которые могут быть затянуты деталями машины.
 
 
 

кусков металла, камней, бутылок, банок или других посторонних предметов.
 
 
 

 Перед проведением техобслуживания дождитесь, пока машина остынет!
 

-
щиеся части от повреждений, вызванных высокими скоростями.

 
5. 

 

 -
тающей машине.

 ВНИМАНИЕ Перед использованием инструмента внимательно 
прочтите инструкцию по эксплуатации. 

Если что-либо из указанного выше не соответствует требованиям, выполните необходимые 
шаги по ремонту оборудования перед его эксплуатацией.

пылесоса безопасен.

пылесосом

машины
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 -
чинает производить необычный шум или вибрацию, незамедлительно заглушите двигатель 

• осмотрите машину на наличие повреждений;
• замените или проведите ремонт поврежденных деталей.;
• 

 
работает вхолостую. Осмотрите машину для выявления возможных причин.

 
-

дитесь, что все движущиеся детали полностью остановлены.
 Никогда не оставляйте машину без присмотра. Всегда останавливайте двигатель перед тем, 

как покинуть рабочую зону.
 

 Ни при каких обстоятельствах НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ машину, если
• внимание оператора снижено из-за болезни, воздействия медикаментов, алкоголя, нарко-

• оператор не читал или не понял инструкцию по эксплуатации данной машины; 
• оператор не понимает принцип работы машины;
• 
• 

6. Следите за детьми. Если оператор не обращает внимания на присутствие детей, может произойти 

 -

 Никогда не позволяйте детям управлять вакуумным садовым пылесосом.
7. 

взрывоопасны.
 Используйте только качественную канистру для хранения топлива.
 

двигателе. Перед заправкой дайте двигателю остыть.
 Не курите.
 
 

или, например, водонагреватель.
 -

 Всегда надежно закрывайте крышку топливного бака после дозаправки.

Предохранительное устройство
Ваша машина оборудована предохранительным устройством, которое предотвращает запуск двига-
теля, если машина установлена неправильно. При отсоединении шланга во время работы, двигатель 

отключенным предохранительным устройством. Регулярно проверяйте функционирование средств 
безопасности.

пылесос

может привлечь пылесос и его работа. Никогда не полагайтесь 
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Сохраните данную инструкцию по эксплуатации

Ответственность оператора
Во время работы машины рядом должен находиться только оператор. Пользователь несет ответ-
ственность перед третьими лицами:
• 
• 
• -

чем состоянии;
• 

Технические характеристики

Модель VIRO 180K

Двигатель 6 л.с. (4.5 кВт \179 см3)

Модель двигателя FJ180V

Тип двигателя KAWASAKI

Объем топливного бака 2.0 л

Объем масляного бака 0.6 л

Общий вес оборудования 60 кг

Макс. угол работы 8.5°

Общие габариты ШxВxД 0.71x0.47x0.92 м

Уровень шума в соответствии с EN836 и  2000/14/EC LPA:90. 2 дБ (A), LwA:101.4 дБ (A), K=3 дБ (A)

Вибрация 12.41 м/сек2, K=2 м/сек2
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Информация о предупреждающих этикетках

-
-

им дилером для получения подробной информации. Расположение предупреждающих этикеток 
.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

-
-

ных услуг.

.
 

ДВИГАТЕЛЬ: Кол-во=1

ЗАКРЕПИТЕ ТРУБУ: Кол-во =1 

ОПЕРАТОР: Кол-во=1 PART

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Кол-во=2 ИСКРОГАСИТЕЛЬ: Кол-во=1

ОПЕРАТОР: Кол-во=1 

О С Т О Р О Ж Н О

О С Т О Р О Ж Н О

ПРОИЗВОДИТЕ ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОЛЬКО  
С ЗАКРЕПЛЕННЫМИ ШЛАНГАМИ

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ С ДАННОЙ  
МАШИНОЙ БЕЗ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ  
ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗМОЖНО 
ПОЯВЛЕНИЕ ИСКР, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИ-
НОЙ ПОЖАРА. БУДЬТЕ АККУРАТНЫ И БДИТЕЛЬНЫ

пылесоса

пылесоса
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ОПЕРАТОР: Кол-во=1 

РУКА: Кол-во=1 

ОПЕРАТОР: Кол-во=1

ВЗРЫВООПАСНОЕ ТОПЛИВО: Кол-во=1 

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ: Кол-во=1

1. Перед началом использования машины внимательно 
прочтите инструкцию по эксплуатации.

2. Не работайте с этим оборудованием в непосредствен-
ной близости к посторонним лицам.
Не допускайте детей к использованию данного обору-
дования.

3. Перед обслуживанием машины дождитесь ее полной 
остановки. Отсоедините провода от свечей зажигания. 

4. Перед транспортировкой машины заглушите двигатель, 
проверьте все болтовые соединения.

5. Перед запуском машины проверьте соединение впуск-
ного шланга, болтовые соединения, убедитесь в том, 

панели расположены на месте, замените поврежден-
ные детали.

6. Одевайте соответствующую одежду и средства защиты: 
очки, респиратор, перчатки.

7. При работе следите за тем, чтобы посторонние предме-
ты не попадали внутрь.

8. Если машина начала сильно вибрировать, немедленно 
остановите двигатель, отсоедините провода от свечи 
зажигания и выполните следующие шаги:
А) проверьте на наличие повреждений;
Б) замените поврежденные детали;
В) проверьте затяжку резьбовых соединений. 

9. Держите двигатель в чистоте.
10. Следите за тем, чтобы в зоне выгрузки не скапливался 

мусор – это может привести к засорению выпускного 
шланга.

11. Если машина засорилась, немедленно остановите 
двигатель, отсоедините провод свечи зажигания, до-
ждитесь полного останова вращающихся частей перед 
выполнением очистки.

12. Перед каждым использованием машины проверяйте 
уровень масла, чистоту воздушного фильтра (при необ-
ходимости – замените).

ВНИМАНИЕ

ДЕРЖИТЕ РУКИ И НОГИ НА БЕЗОПАСНОМ  

О П А С Н О

О С Т О Р О Ж Н О

О С Т О Р О Ж Н О

ВЗРЫВООПАСНОЕ ТОПЛИВО,  
ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ДОЖДИТЕСЬ 
ЕГО ОСТЫВАНИЯ ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ РЕГУЛЯРНО  
ОЧИЩАЙТЕ ЕГО ОТ ГРЯЗИ
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Сборка

Перед использованием садового пылесоса внимательно прочитайте данную инструкцию.

 ВАЖНО 

как насадка, шланг. -
. 

детали должны быть надежно затянуты. Используйте правильные инструменты, необходимые для 
обеспечения правильной затяжки.

1. Инструкция по распаковке

ВНИМАНИЕ: Во избежание травм персонала или материального ущерба не пытайтесь запустить дви-
гатель до тех пор, пока все шаги по сборке не будут выполнены. Внимательно изучите технику без-

Введение
-

ре сборки. Перед началом сборки мы рекомендуем полностью прочитать данный раздел.

Осмотр после доставки
При распаковке машины проверьте наличие каких-либо повреждений при транспортировке или от-
сутствие деталей; если вы обнаружили какой-либо дефект или отсутствие каких-либо деталей, уве-
домите дилера CAIMAN, продавшего вам машину.

Необходимые инструменты / материалы:
Гаечный ключ / моторное масло

Распаковка
1. Отрежьте пластиковую ленту. Чтобы открыть коробку, сначала снимите верхнюю фанерную па-

нель.
2. Удалите все остальные панели. -

дону.
3. .
4. 

.
5. Снимите все упаковочные материалы.

Комплектация
Перед сборкой вакуумного садового пылесоса  проверьте наличие нижеследующих компонентов:

ПЫЛЕСОС

Пылесос
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 ВНИМАНИЕ  ПРИМЕЧАНИЕ 

Во время сборки садового пылесоса
используйте защитные перчатки.

Данная машина должна использоваться на 
земле; ее эксплуатация на грузовике или 
прицепе запрещена.

Предмет Количество 

VIRO 180K Вакуумный садовый пылесос 1 ________Да ________Нет

1 ________Да ________Нет

VIRO 180K Шланг 1 ________Да ________Нет

VIRO 180K Инструкция по эксплуатации 1 ________Да ________Нет

Инструкция по эксплуатации двигателя 1 ________Да ________Нет
-

ского облуживания дилера CAIMAN.

СБОРКА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ВЫШЕПЕРЕ-
ЧИСЛЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ЗАПРЕЩЕНА!
Все запчасти CAIMAN имеют гарантию на отсутствие каких-либо заводских дефектов. Для получения 

по эксплуатации.
ПЕРЕД сборкой оборудования внимательно прочтите ВСЕ инструкции.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при извлечении оборудования из коробки.

2. Сборка вакуумного садового пылесоса 

1. НАДЕЖНО ПРИКРЕПИТЕ -
ложенного на желобе.

2. ЗАКРЕПИТЕ 
3. ПОДСОЕДИНИТЕ -

предотвратить скручивание шланга во время эксплуатации. 
4. 

фиксатора, убедившись, что аварийный выключатель находится под фиксатором. Затем надень-
-

Выпускной  
желоб

Основной  
блок

Ручка насадки

Заборная труба

Шланг насоса

Хомут  
для шланга Насадка

пылесоса

пылесос
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Эксплуатация

Элементы управления

срока службы или повреждению машины.

Подготовка к работе

Для обеспечения безопасности оператора и обеспечения оптимальной производительности перед 
использованием пылесоса серии VIRO 180K, пожалуйста, выполните следующие процедуры 
(провод свечи зажигания должен быть отсоединен):
1. Повторно прочтите разделы «Техника безопасности» и «Элементы управления» настоящей ин-

струкции. Прочтите отдельное руководство по эксплуатации двигателя, прилагаемое к устрой-
ству. Прочтите все инструкции по безопасности на предупреждающих этикетках.

2. Проверьте и убедитесь, что все гайки и болты, особенно болт крепления ножа, затянуты, а все 
защитные устройства и дефлекторы установлены на месте и находятся в рабочем состоянии. 

При наличии изношенных или поврежденных деталей НЕ РАБОТАЙТЕ НА МАШИНЕ. Составьте 
список требуемых запчастей и обратитесь к дилеру CAIMAN для замены деталей и последующе-
го сервисного обслуживания ПЕРЕД использованием машины.

3. При наличии трещин или повреждений на двигателе обратитесь к инструкции от производите-
ля двигателя для информации о соответствующем техническом обслуживании. НЕ РАБОТАЙТЕ 

4. Когда оборудование находится на горизонтальной поверхности, проверьте уровень масла в дви-
гателе в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации двигателя. Уровень масла 
должен быть на отметке «ПОЛНЫЙ» (FULL) на масломерном щупе или доходить до верха горло-
вины маслозаливного отверстия для двигателей без масломерного щупа.

5. Проверьте и убедитесь, что камера измельчителя пуста.

Двигатель
Рычаг дросселя

Рычаг тормоза
Дефлектор

Выпускной желоб

Круглая рукоятка

Турбина

Аварийный выключатель

Шланг

Насадка

пылесосом. 
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 ВНИМАНИЕ 

 ВНИМАНИЕ 

 ОПАСНО 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед работой всегда надевайте средства индивидуальной защиты. Они должны включать 

.

Если при проведении вышеперечисленных проверок обнаружится неисправность, перед по-
следующим использованием машины устраните выявленные дефекты.

«Медленно» (SLOW).

что вентиляция достаточна.

-

-
дению материальной собственности.

Запуск и остановка двигателя

Во время работы вакуумного садового пылесоса рядом должен находиться только оператор.
Перед запуском машины проверьте следующее:
• состояние шнура стартера;
• надежность закрепления боковой панели со шлангом;
• 

инородного тела во время загрузки;
• убедитесь, что рабочая зона пуста (уделяйте особое внимание зоне выброса);
• дефлектор должен быть отрегулирован таким образом, чтобы выбрасываемый продукт не навре-

дил окружающей среде;
• проверьте уровень моторного масла;
• проверьте уровень топлива;
• .

пылесос 
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Запуск двигателя
1. -

ный двигатель.
2. отключить тормоз двигателя.

3. :
• .
• . 

-

• Когда двигатель запустится, отрегулируйте положение дроссельной заслонки (плавно переве-

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание травм, перед тем как потянуть за трос стартера, убедитесь, что позади вас отсут-
ствуют препятствия.

Остановка двигателя
1. -

теля постепенно уменьшайте его скорость).
2. 
3. Или нажмите на рычаг тормоза для быстрой остановки двигателя.

Очистка

 ВНИМАНИЕ 

 ВНИМАНИЕ 

Когда вы нажимаете на кнопку стартера для запуска двигателя, в -
пускается через 30 секунд после повторного запуска, осмотрите двигатель на наличие неис-
правностей (см. «Устранение неисправностей»).

контейнера. Направление выброса регулируется путем вращения дефлектора на конце выпускного 

ВСАСЫВАНИЕ:

пылесоса.
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 ОПАСНО 

-
никновения засора (рис. 3)
наклоните насадку вперед, чтобы сконцентрировать силу всасывания вокруг материалов (рис. 4).

Рис. 3 Рис. 4

Очистка забитого шланга
При работающем двигателе полностью вытяните шланг по прямой линии, чтобы удалить засор. Если 

-

Очистка забитого корпуса или выпускного желоба 
 -

чи зажигания.
 -

ните засор через впускное отверстие. Для обеспечения доступа для очистки корпуса может по-
требоваться снятие впускного адаптера (деталь 16).

 Если засорен выпускной желоб, аккуратно отсоедините желоб.

 Подсоедините провод свечи зажигания. 

Советы по уходу за шлангом
 -

 

 Никогда не тяните за шланг. Перед транспортировкой оборудования всегда отсоединяйте шланг 

 Не допускайте изгибов шланга во время хранения для сохранения его гибкости для дальнейше-
го использования. 

ШЛАНГ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕНЯЕМОЙ ИЗНАШИВАЕМОЙ ДЕТАЛЬЮ.
 Хранение шланга в закрытом помещении, вдали от воздействия солнечного света и тепла про-

длит срок его службы. Не храните шланг в местах, где на него можно наступить или где иные 
предметы могут раздавить или повредить его. 
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Обслуживание и регулировка

1. .
2. 

.

Двигатель 

Скорость двигателя
Частота вращения двигателя установлена на заводе-изготовителе. Не пытайтесь увеличить частоту 

ремонта или регулировки.

Дроссельная заслонка
-

.

Карбюратор
Карбюратор был установлен на заводе, ему не требуется настройка. Однако для компенсации раз-

-
ровка.

 На карбюратор должен быть установлен воздушный фильтр.
 Лучше всего проводить настройку карбюратора при полностью заполненном топливном баке.
 Для получения дополнительной информации см. раздел «Регулировка» инструкции по эксплуата-

ции вашего двигателя.
-

нического осмотра двигателя или получения информации об условиях гарантии.

 ВНИМАНИЕ 

 ВНИМАНИЕ 

• 
• -

атации.

-

оригинальные запчасти CAIMAN.
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-

Чистка
 

-
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Хранение

-
.

1. Очистите машину (см. пункт «Очистка пылесоса» раздела «Техническое обслуживание» настоя-
щей инструкции).

2. .
3. 

.
4. Очистите все поверхности от ржавчины или потрескавшейся краски. Слегка обработайте абра-

зивом перед покраской.
5. Нанесите немного смазки или антикоррозийной краски на поверхность лезвия, чтобы предот-

вратить ржавление.
6. 

-

Топливная система 

 ВАЖНО 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Во время хранения необходимо предотвратить скопление осадка в основных частях системы, 
таких как карбюратор, топливный фильтр, топливный шланг или бак. Опыт также показывает, 
что топливо, смешанное со спиртом (так называемый газохол), или использование этанола или 
метанола может приводить к скоплению влаги, которая приводит к распаду и образованию кис-
лот. Во время хранения кислоты могут повредить топливную систему или двигатель.

Топливные стабилизаторы являются альтернативой для минимизации образования отложений 
во время хранения.  Всегда со-
блюдайте соотношение смешивания, указанное на канистре. После добавления стабилизатора 

-
ра. Если вы используете стабилизатор, сливать бензин необязательно.

 Слейте топливо.
 -

стеют. Утилизируйте слитый бензин безопасным способом
 

 

 .
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 ВАЖНО 

 ВНИМАНИЕ 

.

-

Цилиндр
 Снимите свечу зажигания.
 
 Несколько раз потяните ручку стартера, чтобы распределить масло.
 Замените свечу зажигания на новую.

Иное
 
 -

чиной неисправности.
 

 Накрывайте пылесос подходящим материалом, который не удерживает влагу. Не исполь-

пылесос

машину

пылесос
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Техническое обслуживание

Ответственность пользователя

Данный раздел охватывает два основных типа обслуживания: 1. профилактическое техобслужива-
-

-

Все работы по техническому облуживанию должны производиться квалифицированными специа-
листами. 

График периодического осмотра
-
-
-

проверок.

Деталь Да Нет

Моторное масло залито до рекомендуемого уровня? См. инструкцию по эксплуатации двигателя.

двигателя.

оператора перед использованием машины убедитесь, что все поврежденные этикетки заменены 

Профилактическое техническое обслуживание
-

левают срок службы машины. Ниже приведены инструкции по регулярному техническому обслужи-
ванию вакуумного садового пылесоса. 

Очистка пылесоса
Регулярная очистка поможет продлить срок службы машины.

 -

 Часто очищайте двигатель, чтобы не допустить накопления мусора. Засоренный двигатель на-
гревается, что сокращает срок его службы.

 Мы не рекомендуем использовать садовый шланг для чистки пылесоса, если электриче -

пылесоса
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осторожны при использовании мойки высокого давления для очистки пылесоса. Избегайте 
повреждения каких-либо предупреждающих этикеток. Избегайте прямого распыления на двига-

 

 
машине. НЕ продолжайте работы по техобслуживанию, пока не будут решены ВСЕ вопросы. Об-

Прежде, чем проводить техобслуживание, ВСЕГДА проверяйте, соблюдаются ли местные нормы 

Общие рекомендации по техобслуживанию

-
лами безопасности окружающей среды.
1. 

полностью остыли. 
2. 

3. -

4. Убедитесь, что техник завязал на затылке или убрал волосы, свободно спадающую одежду 

5. Отсоедините свечу зажигания.

Ниже приведены общие рекомендации по обслуживанию часто изнашиваемых компонентов ВОЗ-
ДУХОДУВКИ-ПЫЛЕСОСА СЕРИИ VIRO 180K. ВСЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Перед началом проведения работ по техническому обслуживанию убедитесь, что рабочая зона 

-

 Перед проведением техобслуживания, осмотра, каких-либо регулировок или перед хранением 
убедитесь, что провод свечи зажигания отсоединен от свечи зажигания. Кроме того, убедитесь, 
что двигатель остыл.

 Используйте только оригинальные запасные части CAIMAN. Детали других производителей мо-
гут оказаться опасными во время работы, даже если они кажутся подходящими.

 
-

. 

садовый пылесос
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Общие рекомендации
Гарантия на пылесос не распространяется на случаи, возникшие по причине небрежного или 
грубого обращения со стороны оператора. Для сохранения полной гарантии оператор должен про-

-
щего рабочего состояния пылесоса необходимо осуществлять некоторые периодические регу-

.
 -

 

Техническое обслуживание

Перед каждым использованием
 Проверьте уровень моторного масла.
 

Смазка
 Обеспечьте надлежащую смазку машины (см. «Смазка»).

Вакуумный садовый пылесос 
 Всегда соблюдайте правила техники безопасности при выполнении любых работ по техническо-

му обслуживанию.

Заточка ножа

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

-

.

-
НОМ ДВИГАТЕЛЕ.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Мы не рекомендуем затачивать ножи.

пылесоса
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 ВАЖНО 

Специализированные центры по заточке или официальный дилер имеют специальное оборудо-
вание для безопасной заточки лезвий.

 
 Во время заточки ножей носите защитные очки.
 

затачивать лезвия, закрепленные на машине.
 

Замена ножа
 Замените нож, если лезвие слишком износилось.
 Замените нож, если нижний край или поверхность лезвия повреждены.
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Носите защитные перчатки.

уровень моторного масла, чтобы избежать возможного повреждения двигателя из-за низкого 
уровня масла. 

-
-

вайте крышку горловины масляного бака каждый раз, когда проверяете уровень масла.

Двигатель

Смазка
Используйте только высококачественное масло  класса SF-SJ. Выберите вязкость масла по SAE 

.

Замена моторного масла
1. 

2. .
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3. -
дящий контейнер. -

.
4. Закрутите сливную пробку. Вытрите пролитое масло.
5. Заправьте двигатель рекомендованным маслом. -

атация» данной инструкции.
6. Подсоедините свечу зажигания.

Воздушный фильтр

быть поврежден. Осуществляйте очистку элемента каждые 25 часов работы или чаще, если машина 
-

струкции по эксплуатации вашего двигателя. 

Глушитель
Регулярно проверяйте глушитель на наличие повреждений. Замените ржавый глушитель, так как 

.

Свеча зажигания

двигателя. Установите зазор свечи зажигания на 0,7–0,8 мм.

Периодический осмотр
Периодический техосмотр следует проводить со следующими интервалами:

Операция по техобслуживанию Каждый раз
Каждые 
5 часов 

(ежедневно)

Каждые Каждые 

Вакуумный
садовый
пылесос 

Проверка деталей на предмет ослабленных 
креплений, износа или повреждений

Очистка шланга

Очистка двигателя от загрязнений

Проверка на наличие избыточной вибрации

Двигатель

Проверка уровня моторного масла

Замена моторного масла

Очистка воздушного фильтра

Осмотр глушителя

Очистка или замена свечи зажигания

Замена бумажного картриджа воздушного 
фильтра

 ВНИМАНИЕ 
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Снятие крыльчатки
1. 
2. Отсоедините шланг.
3. 

соблюдая осторожность, чтобы не создать чрезмерной нагрузки на жгут проводов аварийного 
выключателя. 

4. 
5. -

крыльчатки.
6. 
7. 

процедуре.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед установкой крыльчатки убедитесь, что ключ находится на валу двигателя.

8. 
9. 
10. Подсоедините провода свечи зажигания.

Система блокировки
При установленной соединительной муфте шланга (как показано на рис. 6) переключатель разомк-

Рис. 5 Рис. 6

Чтобы двигатель запустился, необходимо подсоеди-
нить шланг и включить переключатель. 

Лопасть крыльчатки

Шайба

Центральный  
болт
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Устранение неисправностей

Проблема Возможная причина Решение

Двигатель  
не заводится

Рычаг дросселя/переключатель двигателя 
находится в положении «выключено». Закон-
чилось топливо. Плохое или старое топливо

Проверьте переключатель двигателя,  
рычаг дросселя и топливо.

Провод свечи зажигания отсоединен Подсоедините провод свечи зажигания

Шланг не установлен, включена система 
блокировки

Надежно закрепите шланг на рабочем блоке 

Жгут проводов поврежден или отключен 
замену при необходимости

Воздушный фильтр загрязнен Очистите или замените воздушный фильтр

Двигатель  
заблокирован,  

Крыльчатка заблокирована переработанным 
материалом Очистите крыльчатку

Обратитесь в центр технического обслуживания 
двигателя для решения проблемы

Двигателю  
не хватает  
мощности

Топливный шланг засорен или в нем воздух Осуществите очистку и прокачайте систему

Нагар в выхлопе трубы глушителя Осуществите очистку

Воздушный фильтр забит Проведите очистку или замену

Патрубок сапуна протекает Осуществите ремонт или замену

Износ поршня, поршневого кольца  Осуществите замену

Утечка через прокладку между головкой Замените прокладку цилиндра

Неправильный зазор клапана Осуществите регулировку

Ослаблено подсоединение провода свечи 
зажигания Надежно подсоедините.

Примеси или вода в топливной системе. Слейте топливо, залейте свежий бензин.
Осуществите очистку

Забита крышка топливного фильтра  
выхлопной системы Осуществите регулировку

Двигатель глохнет  
во время работы

Закончилось топливо Залейте топливо

Карбюратор засорен Осуществите проверку и очистку

Свеча зажигания повреждена Осуществите замену

Система зажигания повреждена Осуществите замену

Цилиндр или клапан повреждены Осуществите ремонт или замену

Машина перегружена или отсек  
для измельчения забит

Откройте защитный экран, чтобы устранить  
засор. Затем перезапустите двигатель

Перегрев двигателя

Нехватка моторного масла Добавьте моторное масло

Не происходит циркуляция воздуха Осуществите очистку вентилятора двигателя

Неправильная регулировка карбюратора Осуществите регулировку

Ненормальная  
вибрация

Ослаблены болты крепления крыльчатки 
или болты двигателя

Осмотрите крыльчатку и проведите замену при 
необходимости. Осмотрите двигатель

Забор воздуха  
не производится  
или слишком слабый

Забита труба, шланг или выпускной желоб. 
Чрезмерное количество отходов

Очистите трубу, шланг или выпускной желоб  
от засора (см. стр. 17). Продуйте систему
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Техническая поддержка

каких-либо работ по техническому обслуживанию или ремонту всегда следите за тем, чтобы рабо-

.
-

плуатации садового пылесоса VIRO 180K . Любое другое использование или применение, выхо -
дящее за рамки данной инструкции, строго запрещено. Не смотря на то, что были предприняты все 
усилия для составления как можно более точного описания, компания CAIMAN оставляет за собой 

Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или ремонту, пожалуйста, 

деталей.

Для заказа запчастей, пожалуйста, укажите следующую информацию:
1. Модель машины.
2. Серийный номер машины.
3. Необходимое количество каждой детали.
4. Номер детали.
5. Описание детали.
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Гарантийные обязательства

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

-
ния».

предназначенная для ее использования потребителем (физическим 
лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных 

-

Изделие для Профессионального использования – это техника, пред-
назначенная для ее использования потребителем (физическим лицом) 
исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, 

владельцем (физическим, юридическим лицом или индивидуальным 

-

-

На изделия для профессионального использования, сдаваемые вла-

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
-

-

указанного выше гарантийного периода. 
Изделия для Профессионального использования требуют особого 

-
ции. ТО должно производиться специалистами авторизованных сер-

 
-

евременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникнове-

которые вышли из строя). Техническое обслуживание изделий для 
-

новленном инструкцией по эксплуатации, или должно производиться 

-
-

менного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения 

которые вышли из строя).
Естественный износ: Продукция требует технического обслуживания 

-

зажигания, накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все режу-

-
тате неправильного использования, отсутствия надлежащего техни-

транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, складирования. Не-

-
ническое обслуживание, который она получает согласно инструкции 

чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание 

потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.
-

ски сложных товаров, утвержденного Постановлением Правительства 

 924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультива-

Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 г. 
-

сы, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы; 

-
-

баритные (машины для уборки снега).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА:
1. 

или модификации, влияющие на безопасность, производительность 
или долговечность.

2. -
тате:
• 
• 

-
лежащего технического обслуживания;

• -

несоответствующей марки масла.
• Подтекания карбюраторов, заклинивания  клапанов, засорения 

топливо-проводов или иными неисправностями, вызванные ис-
пользованием старого (более 30 дней хранения) или загрязненно-

• Неквалифицированного ремонта или регулировки присоединяе-

• Повреждения или износа деталей, вызванных попаданием абра-
зива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом 

• Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, 
перегрева, блокировки травой, грязью, мусором, чрезмерной 
вибрации, вызванной плохим закреплением или неадекватной 
балансировкой режущего оборудования.

3. 
• Все пластиковые/пластмассовые детали, навесное оборудование 

• Детали, подверженные естественному износу (свечи зажигания, 
накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все режущее 

• Внешние механические, термические, аварийные, кислоидные 

• Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, 
замена расходных материалов, периодическое обслуживание 

-

сервисного центра.

Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, на-
ходящиеся вне контроля производителя.

-
струкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы 
изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

-
стях, продавец, импортер или уполномоченная организация вправе от-
казаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых 
претензий (ст. 483 ГК РФ).
Использование инструмента потребителем признается акцептом ус-
ловий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению 

недостатков инструмента (ст. 438 ГК РФ). 
Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного 
сервисного центра.





уведомления.

Назначенный срок хранения данной техники (продукции) не ограничен.

по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации техники (продукции).
-

ми для данного вида техники на территории государства ее обращения.

Производитель: 
ООО «НПО ЮНИСОО»
141580, Россия, Московская обл.,  
д. Черная грязь, Сходненская ул.,  
строение 1, корп. А.

Импортер комплектующих:
ООО «Дистрибьюторский Центр Юнисоо»
141402, Россия, Московская область, г. Химки,
Ленинградское шоссе, владение 29Г
Дата изготовления указана на упаковке

www.caiman.ru


