










CAIMAN 

Технические характеристики 

Модель GIROS00K 

Двигатель Kawasaki FJ180V/179 см3 

Обороты двигателя 3200 

Стартер Ручной 

Емкость топливного бака 2,0 л 

Емкость масляного бака 0,6 л 

Шины 15x5.50-NHS 

Привод колёс Трансмиссия и цепь 

Вперед 1: 1.39 м/с 

Скорость передвижения 
Вперед 2: 1.11 м/с 

Вперед 3: 0.80 м/с 
Назад 1 : 0,98 м/с 

Щёточный роллер 

GIRO700C 

Caiman 160СС/160 см3 

3400 

1,0 л 

О,55 л 

4.10-4NHS 

Цепь 

0,86 м/с 

(2) 30х70 см (2) 38х80 см 

Привод щётки Червячная передача 

Сцепление щётки Ременное сцепление 

Обороты щётки 340 об/мин 

Работа на склонах Продолжительная работа возможна на 20° или 37% склона 

Габариты 1790х800х910 мм 1840х800х1080 мм 

Масса 93,5 кг 118 кг 

Уровень шума 97 дБ 97 дБ 

Уровень шума на оператора 80,8 дБ 81 дБ 

Вибрация Ahw= 7.8 м/с2 К=1,5 м/с2 

Данная спецификация представлена в качестве справочной информации для ознакомления с подметальной 

машиной. Мы оставляем за собой право вносить технические и другие изменения без предварительного уве

домления. Возможно, что некоторые детали этого руководства не полностью совпадают с вашей машиной. 

Пожалуйста, заполните: 

Тип аппарата: ___________________ _ 

Серийный номер машины: ______________ _ 

Тип двигателя: ___________________ _ 

Номер двигателя: __________________ _ 

Дата покупки: ___________________ _ 

Модель и серийный номер можно найти на шильдике в задней части машины. 

Мы рекомендуем вам записать серийный номер и дату покупки в руководстве пользователя, чтобы всегда 

иметь их под рукой. Указывайте эти данные при заказе запасных частей. Используйте только оригинальные 

запасные части CAIMAN! 
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